附件二

上海市园林绿化工程质量和安全管理办法

第一章　总则

第一条（目的和依据） 为了加强本市园林绿化工程质量和安全监督，确保园林绿化工程质量和安全生产，维护城市生态安全，根据《上海市建设工程质量和安全管理条例》、《上海市建筑市场管理条例》、《上海市绿化条例》和其他相关法律、法规和规章，结合本市园林绿化工程的实际情况，制定本办法。

第二条（适用范围）本市行政区域内园林绿化工程的新建、扩建、改建和既有附属建筑物、构筑物的修缮。
本办法所称园林绿化工程，包括以下内容： 
（一）各类绿地内的土方工程、树木和花卉等植物种植工程；
（二）各类绿地内的园林小品、小型园林建筑、喷泉、水景、假山、雕塑、广场铺装、驳岸、单跨人行桥梁等园林建筑物、构筑物；
（三）各类绿地内的给排水灌溉、设备安装等附属设施工程。
第三条（基本原则）从事园林绿化工程建设活动应当坚持先设计、后施工的原则，根据植物种植季节合理安排工期，并应当加强全过程质量安全风险管理。

园林绿化工程项目建设程序按照本市园林绿化工程项目建设程序要求办理相关手续。
第四条（管理部门）市建设行政管理部门是本市建设工程质量和安全的综合监督管理部门 ，上海市绿化和市容管理局按照法律、法规和市人民政府规定的职责分工，负责本市园林绿化工程质量和安全监督管理。上海市绿化和市容（林业）工程管理站（以下简称市绿化市容工程站）具体实施本市园林绿化工程质量和安全监督管理工作。

区（县）绿化管理部门根据职责分工负责本区域内园林绿化工程质量、安全监督和过程监管，协同实施本办法。（本条前二款承担园林绿化工程质量和安全监督管理职能的部门和机构，统称为园林绿化工程质量和安全监督管理部门。）
第五条（建设活动各参与方要求）建设、设计、施工、监理、检测等单位应当建立健全质量和安全管理体系，落实质量和安全管理责任，各单位的主要负责人应当对本单位的建设工程质量和安全工作全面负责。

设计、施工、监理、检测等单位应当取得相应的资质证书，并在资质许可范围内承接任务。园林绿化施工企业应当具备相应的质量安全生产条件，设计、施工、监理、检测单位不得转包或者违法分包所承接的业务。
    第六条（建设活动从业人员要求）设计人员、监理人员应当取得相应的执业资格和在资格许可范围内执业。施工单位主要负责人、项目负责人、专职质量管理人员和专职安全生产管理人员应当经过相关行业主管部门培训合格。

从事园林绿化工程活动的管理人员和作业人员均应参加质量安全教育培训，教育培训情况应当记入个人从业档案。施工特种作业人员应当持证上岗。

第七条（建设活动各参与方资料要求）从事园林绿化工程的单位应当按照档案管理要求做好安全质量资料的收集、整理和归档，保证安全质量文件真实、完整。

第二章　建设单位质量安全责任

第八条（管理协调责任）建设单位对园林绿化工程建设负全面管理协调责任，加强对设计、施工、监理、检测等单位进行质量安全履约管理。

第九条（依法发包）园林绿化工程应当依法发包给具有相应资质等级的单位实施施工，不得将项目肢解发包或违法分包。

第十条（施工许可和审图要求）在绿化工程项目开工前，建设单位应当到市绿化市容工程管理站办理园林绿化工程报建、施工许可等手续。园林绿化施工图中涉及房屋建筑工程强制性标准内容的，应经建设行政管理部门审图机构审查认定，审查不合格的，施工图不得使用。

第十一条（开工信息报送）建设单位在开工前，应当向园林绿化工程质量和安全监督管理部门报送开工信息，并提交以下材料：   
    （一）上海市园林绿化工程开工信息报送申报表；
    （二）施工图设计文件审查意见（有建筑物时需要）；
    （三）配套绿化工程提供绿化管理部门出具的方案审核意见；
    （四）施工总平面图及图纸目录清单；
（五）上海市建设项目防雷工程检查验收登记表（有建筑物时需要）；
    （六）安全质量标准化申报表。
第十二条（应当监理的建设工程）下列园林绿化工程建设单位应当委托监理单位实施监理：

（一）关系社会公共利益和公共安全的大型基础设施园林绿化工程；
（二）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的园林绿化工程建设项目；
（三）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的园林绿化工程建设项目；
（四）国家和本市规定应当实行监理的其他项目。
    第十三条（费用保证）建设单位在编制园林绿化工程概算时，应当将监理费、检测费、安全文明措施费用单列。建设单位与施工单位应当在施工合同中明确安全文明措施费用，应当按合同及时支付，并监督施工单位专款专用。

第十四条（资料提供）建设单位应当向设计、施工、监理等单位提供工程地质和水文地质资料，施工现场区域内的建筑物和构筑物、地下管线等资料。
第十五条（竣工验收） 建设单位应当在收到施工单位提交的《工程质量竣工报告》、设计单位的《工程质量检查报告》、监理单位的《工程质量评估报告》后，对符合竣工验收要求的工程，及时组织竣工验收，在取得质量监督部门出具的《上海市园林绿化工程质量监督报告》后及时办理工程竣工验收备案手续。
第三章　设计单位质量安全责任
    第十六条（设计单位质量安全责任）设计单位对工程项目的质量安全承担设计责任。项目负责人应当具有园林绿化工程设计经历，对所承担工程项目的设计质量安全负责。

第十七条（设计现场服务）设计单位应当委派专业技术人员配合施工单位及时解决与设计工作有关的问题，施工前设计单位应当向施工、监理等单位进行设计文件交底，设计文件交底应当重点说明设计文件中涉及工程质量安全的内容，竣工验收时应当出具《工程质量检查报告》。
第四章　施工单位质量安全责任

第十八条（施工单位质量安全责任）施工单位对项目的施工质量安全负责，总承包项目中的园林绿化工程的分包单位应当接受总包单位施工现场的质量和安全管理。
第十九条（施工项目管理机构）施工单位应当组建现场项目管理机构，并按照本市园林绿化工程施工现场关键岗位人员配备标准的要求配备相应的项目负责人、专职安全管理人员和专职质量管理人员等关键岗位人员。

前款规定的人员应当是与本单位建立劳动关系的人员。

第二十条（施工组织）施工单位应当按照有关规定编制施工组织设计，对土方开挖工程、脚手架工程、垂直运输、起重吊装等危险性较大分部分项工程编制专项施工方案，经本单位技术负责人确认后报总监理工程师审核同意后实施，不得随意变更。

第二十一条（安全防护）施工单位应将安全文明措施费用用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全文明施工措施的落实、安全生产条件的改善等，不得挪作他用。

第二十二条（材料要求）施工单位应当选用检测检疫合格的苗木、种植土壤、建筑材料，并提供第三方检测机构的合格证明文件。
未经检验或检验不合格的，不得使用。

第二十三条（施工机械要求）对进入施工现场的机械设备、施工机具和配件，施工单位应当检验其生产许可证、产品合格证；其中起重机械还应当核验其监督检验证明。

施工现场的机械设备、施工机具及配件应当由专人管理，并定期进行检查、维修和保养。
施工现场的机械设备、施工机具使用应严格按照相关规定安全使用。

第二十四条（现场监督）施工单位应当按照施工图设计文件和施工技术标准施工，落实设计文件中提出的保障质量安全的设计处理措施，不得擅自修改工程设计。施工单位应当做好施工日记等资料收集工作。
第五章　监理、检测单位质量安全责任

第二十五条（监理、检测单位的质量安全责任）监理单位对工程项目的质量安全承担监理责任，项目总监理工程师对所承担工程项目的质量安全监理工作负责。
监理单位、检测单位不得与合同履约过程中涉及的单位有隶属关系或者其他利害关系。

第二十六条（项目监理机构）园林绿化工程监理工作应当配备具有园林绿化专业技术职称的人员，其中公共绿地总监理工程师应当具有园林绿化中级以上专业技术职称。
每个工程项目应当配备专职驻场监理人员，项目总监理工程师如需兼任其他项目应符合相关规定要求。

第二十七条（监理单位现场质量安全控制）监理单位应当编制包括工程质量安全监理内容的项目监理规划，对于土方开挖工程、脚手架工程、垂直运输、起重吊装工程等危险性较大分部分项工程应编制专项安全生产监理实施细则。监理单位应严格履行监理日记制度。
监理单位应当会同有关单位按照施工技术标准规范和有关规定对分部分项工程进行验收，验收不合格不得进入下一工序施工。

第二十八条（监理报告）监理单位在实施监理过程中，监理单位应当按照有关规定编制监理月报、监理专报，报送监督管理部门。
发现施工单位有下列情况之一的，监理单位应当要求施工单位立即整改。情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并视情况及时报告建设单位和监督管理部门。

（一）工程施工不符合工程设计和强制性技术标准要求的；

（二）不按批准的施工组织设计、专项施工方案或者合同约定的要求组织施工；

（三）未落实安全文明措施；

（四）施工现场存在质量安全隐患的；

（五）项目主要管理人员不到位或资格、数量不符合要求的。

（六）其他违法违规行为。

第二十九条（检测单位的质量安全责任）检测单位出具的检测报告应当经检测人员签字，检测单位法定代表人或其授权签字人签署，应当加盖公章后方可生效。质量检测单位出具的见证取样检测报告中应当注明见证人单位、姓名。
检测单位应当对检测报告的真实性和准确性负责。

第六章　监督检查的管理
第三十条（监督管理职责）园林绿化工程质量和安全监督管理部门应当履行下列监督管理责任：
（一）监督检查国家和本市有关园林绿化工程安全质量的法律、法规、规章和技术标准的执行情况；

（二）监督检查园林工程各参与单位的质量安全行为以及保证体系和责任制落实情况；

（三）监督检查园林绿化施工企业质量安全生产能力；
（四）查处违反园林绿化建设程序和质量安全相关法律、法规、规章和技术标准的行为，依法对违法违规行为实施处罚；

（五）组织或者参与工程质量、安全事故的调查处理；

（六）定期对本地区工程质量、安全状况进行统计分析；

（七）法律法规规定的其他职责。
第三十一条（质量监督管理内容）

工程质量监督管理应当包括下列内容：

（一）执行国家和本市有关园林绿化工程质量的法律法规、规章和技术标准的情况；
    （二）抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量；
（三）抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为；
    （四）抽查主要材料、绿化设施配件的质量；
（五）对工程竣工验收进行监督；
（六）施工单位项目负责人、专职安全管理人员和专职质量管理人员，监理单位总监理工程师、专业监理工程师，设计单位项目负责人的配置和履行质量职责情况；

（七）员工的质量教育培训情况；

（八）其他应当监督检查的情况。
第三十二条（安全监督管理内容）

工程安全监督管理应当包括下列内容：

（一）执行国家和本市有关园林绿化工程安全的法律、法规、规章和技术标准的情况； 
   （二）施工单位项目负责人、专职安全管理人员和专职质量管理人员，监理单位总监理工程师、专业监理工程师，设计单位项目负责人的配置和履行安全职责情况； 
（三）施工单位质量安全生产四类人员培训证书和特种作业人员上岗资格的情况、员工的安全教育培训情况；

（四）对安全生产管理制度、责任制度和各项应急预案的建立和落实情况；

（五）现场驻地、施工作业点（面）、危险品存放地等安全生产条件的符合情况； 
    （六）安全生产标准化执行情况；
（七）其他应当监督检查的情况。

园林绿化工程安全监督管理部门对易发生安全生产事故的危险工程及施工作业环节应当进行重点监督检查。
第三十三条（监督措施）园林绿化工程质量和安全监督管理部门履行监督检查职责时，有权采取下列措施：

（一）要求被检查单位提供工程质量安全的文件和资料；

（二）进入被检查单位的施工现场或工作场所进行检查；

（三）纠正施工中违反质量、安全生产要求的行为，依法提出相应整改意见或者实施行政处罚。

（四）可公布建设、设计、施工、监理、检测等单位质量安全诚信信息，相关规定另行制定。

第三十四条（问题处理） 园林绿化工程质量和安全监督管理部门对监督检查中发现的质量、安全问题，应当作出如下处理：
（一）从业单位存在质量、安全管理问题需要整改的，以书面方式通知存在问题单位限期整改；
（二）从业单位存在安全事故、质量隐患的，责令立即排除、整改；
（三）重大安全事故、质量隐患在排除前或者在排除中无法保证质量安全的，责令其从危险区域内撤出作业人员或者暂时停止施工。
被检查单位应当落实处理决定，并将整改结果书面报检查单位。责令停工的，应当经复查合格后，方可复工。
第三十五条（信用档案）园林绿化工程质量和安全监督管理部门应当建立从业单位信用档案，并将监督检查情况和处理结果及时登录在质量、安全生产信用管理系统中。
第三十六条（相关责任追究）建设、勘察、设计、施工、监理、检测等单位有违反国家或本市建设法律、法规、规章行为的，由市园林绿化主管部门和相关执法部门按照管理权限依法对相关责任单位和个人追究责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十七条（安全评价）园林绿化工程质量和安全监督管理部门可委托具备国家规定资质条件的机构对容易发生重特大生产安全事故的园林绿化工程项目和危险性较大的工程施工进行安全评估和监测。
第三十八条（监管人员管理）园林绿化工程质量和安全监督管理部门应当健全内部管理制度，加强对监督管理人员的教育培训，提高执法水平。
监督管理人员应当忠于职守，秉公办事，坚持原则，清正廉洁。与监督检查对象有利害关系的监督人员，应当回避。

第七章　附则

第三十九条（屋顶绿化）新建公共建筑以及改建、扩建中心城区既有公共建筑的平屋顶建设屋顶绿化的，其质量和安全管理参照本办法执行。

第四十条（有效期）本办法自2015年12月1日至2020年11月30日执行。原《上海市园林绿化工程质量和安全管理暂行办法》（沪绿容【2011】360号）同时废止。
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